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Free-F

Bewegungsfreiheit!
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Effiziente Lichtverteilung

Free-F kombiniert nach oben
und unten gerichtetes Licht
und sorgt so fir eine
hervorragende Ausleuchtung.
Das moderne, siebgedruckte
Glas sorgt fur eine stilvolle,
funktionale Bliroumgebung.

Optionale intelligente
Funktionen

Es sind Dimm-, Tageslicht-
und/oder Prasenzsensoren
erhaltlich, mit denen Sie
Energieeinsparungen erzielen
und eine intelligente
Beleuchtungssteuerung
realisieren kdnnen, die sich an
die
Beleuchtungsanforderungen
jedes Blroraums anpassen
lasst.

Doppelkopf-Version

Die Doppelkopf-Version der
Leuchte Free bietet zusatzliche
Flexibilitat mit zwei unabhangig
voneinander einstellbaren
Lichtquellen fir eine optimale
Ausleuchtung bei
Doppelschreibtischldsungen.



Beschreibung

Die Free-Serie umfasst flexible Blroleuchten mit indirekter und direkter
Lichtverteilung. Das Modell Free-F ist freistehend, leicht zu bewegen und in
Schwarz, WeiB oder Silbergrau erhaltlich. Mit seinem schlanken Design,
Dimmfunktion, Sensoren und einer Doppelkopfoption flr zwei Schreibtische ist es
ideal fir moderne Blroraume.

Technische Daten
Optik

Indirekter Breitstrahlreflektor WBU in Kombination mit siebbedrucktem Klarglas
(BL/GL) oder Prismenglas (PR/GL)

Lichtquelle

LED-Einzelkopf 8800 — 14 400 Lumen Lichtleistung
LED-Doppelkopfversion 2x10 000 Lumen Lichtleistung

Farbtemperatur 3000/4000 Kelvin,

CRI Ra 80, MacAdams 3

Betriebsgerat

Elektronisches Vorschaltgerat (HF), digitale Dimmung (HFDd).

Gehausematerial & -farbe

Korpus aus weiBem, silbergrauem oder schwarzem Aluminium und Sockel aus
massivem Stahl. Als Doppel- oder Einzelversion erhaltlich.

Integrierte Sensoren

Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass die Stehleuchte Free-F ab sofort statt mit
einem MPP-Sensor mit einem SPD-Sensor geliefert wird. Die Funktionsweise der
beiden Sensoren ist gleich.

Alt MPP-SEN = Neu SPD-SEN: PIR Infrarot- + Tageslicht-Sensor (CLS -
Konstantlicht).

Anschluss

Lieferung mit vormontiertem 2,5 m langem 3-adrigem Kabel oder Kabel und Stecker.
Auch in einer Version mit Netzteil-/Datenmodul erhaltlich, das Flexibilitat im Blro
bietet und den Bedarf an weiteren Elektroinstallationen minimiert.
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